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Produktinformationen
Artikelnummer 211.49.21

BeschreibungBeschreibung

MGM-X Lautsprecher-Leermodul für Moduflex.

Das SystemDas System

Moduflex ist ein modulares System für Außentürstationen in einem edlen Design und aus hochwertigem,

widerstandsfähigem Edelstahl. Mit Moduflex lassen sich Außenstationen für Audio- und Videosprechanlagen durch ein

breites Angebot an Rahmen und Moduleinsätzen schnell und flexibel konfigurieren.  Als Standard ab Lager lieferbar sind

Gehäuse-Rahmenkombinationen für ein bis neun Module sowohl für Unterputz- als auch für Aufputzmontage. Fronten in

Sondermaßen und -ausführungen, z. B. für Türpaneelmotage, werden individuell geplant und gefertigt. Mit der Vielfalt

an ebenfalls ab Lager verfügbaren Komplettmodulen für Audio- und Videosprechanlagen (Zweidrahtbus und IP),

elektronischer Zutrittskontrolle und Infomodulen können komplette Lösungen zügig zusammengestellt und geliefert

werden. Einzelne Module lassen sich zudem mit wenigen Handgriffen nachrüsten oder nachträglich wechseln (z. B.

Nachrüstung von zusätzlichen Klingeltastern, Videomodulen oder Zutrittskontrolle).

Technische DatenTechnische Daten

Moduflex ProduktmerkmaleModuflex Produktmerkmale  

Edelstahl-Moduleinsatz mit als Ring ausgebildetem, durchstoßgeschütztem Sprechgitter

Leermodul für vorhandene Systemkoponenten oder Fremdtechnik (bei Einsatz von Fremdtechnik bitte Eignung und

Abmessungen prüfen; bei Bestellung bitte Hersteller und Typ angeben)

Moduleinsatz für Designlinie Moduflex, Modulmaß 112 x 112 mm

Modulfront Edelstahl

Gehäuse für UP- oder AP-Montage bitte zusätzlich bestellen
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Moduflex ModuleinsätzeModuflex Moduleinsätze  

Moduflex ServiceformularModuflex Serviceformular  

Flyer ModuflexFlyer Moduflex  
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